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1 Bezpieczenstwo

1.1 Ostrzezenia zwigzane

z wykonywanymi

czynnosciami
Klasyfikacja ostrzezen doty-
czacych wykonywanych czyn-
NOSCi
Ostrzezenia dotyczgce wykony-
wanych czynnosci sg opatrzone
nastepujgcymi znakami ostrze-
gawczymi i stowami ostrzegaw-
czymi w zaleznosci od wagi po-
tencjalnego niebezpieczenstwa:
Znaki ostrzegawcze i stowa
ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo!

Bezposrednie zagrozenie

zycia lub niebezpieczen-
stwo odniesienia powaz-
nych obrazen ciata

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo pora-
zenia prgdem
Ostrzezenie!
Niebezpieczenstwo lek-
kich obrazen ciata

Ostroznie!

Ryzyko strat materialnych
lub zanieczyszczenia Sro-
dowiska naturalnego
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1.2 Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub
niezgodnego z przeznaczeniem
zastosowania, mogg wystgpic
niebezpieczenstwa dla zdrowia
i zycia uzytkownika lub oséb
trzecich badz zaktocenia dziata-
nia produktu i inne szkody ma-
terialne.

Produkt zaprojektowano jako
urzgdzenie grzewcze do za-
mknietych instalacji grzewczych
oraz do podgrzewania wody.

Uzytkowanie zgodne z przezna-
czeniem obejmuje:

— przestrzeganie dotgczonych
instrukcji obstugi produktu
oraz wszystkich innych pod-
zespotow instalacji

— przestrzeganie wszystkich
warunkow przegladdw i kon-
serwacji wyszczegolnionych
w instrukcjach.

Niniejszy produkt moze byc¢

uzywany przez dzieci od 8 lat

oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sen-
sorycznych lub umystowych lub

o niewystarczajgcym doswiad-

czeniu i wiedzy wytgcznie, je-

zeli sg one pod odpowiednig

opiekg lub zostaty pouczone w

zakresie bezpiecznej obstugi

produktu i rozumiejg zwigzane

Z nim niebezpieczenstwa. Dzie-
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ciom nie wolno bawic sig¢ pro-
duktem. Dzieci bez opieki nie
mogg czysci¢ ani konserwowac
urzadzenia.

Zastosowanie inne od opisa-
nego w niniejszej instrukcji lub
wykraczajgce poza opisany za-
kres jest niezgodne z przezna-
czeniem. Niezgodne z prze-
znaczeniem jest rowniez kazde
bezposrednie zastosowanie w
celach komercyjnych lub prze-
mystowych.

Uwaga!

Zabrania sie wszelkiego uzytko-

wania niezgodnego z przezna-
czeniem.

1.3 Ogblne wskazdéwki
bezpieczenstwa

1.3.1 Niebezpieczenstwo
zZwigzane z
nieprawidtowg obstuga

Nieprawidtowa obstuga powo-
duje zagrozenia dla uzytkow-
nika oraz innych osob, a takze
moze doprowadzi¢ do strat ma-
terialnych.

» Nalezy doktadnie przeczy-
tac¢ niniejszg instrukcje oraz
wszystkie dokumenty do-
datkowe, w szczegodlnosci
rozdziat ,Bezpieczenstwo” i
wskazdéwki ostrzegawcze.

» Nalezy wykonac¢ te czynnosci,
ktore sg opisane w niniejszej
instrukcji obstugi.

1.3.2 Zagrozenie zycia wskutek
ulatniania sie gazu

W przypadku wyczucia zapachu

gazu w budynkach:

» Natychmiast opuscié po-
mieszczenia, w ktorych wy-
czuwalny jest zapach gazu.

» Jezeli jest to mozliwe, otwo-
rzy¢ szeroko drzwi i okna i
wytworzy¢ przeciag.

» Nie uzywac otwartego ptomie-
nia (np. zapalniczek, zapa-
tek).

» Nie pali¢.

» Nie uzywac przetgcznikow
elektrycznych, gniazdek elek-
trycznych, dzwonkéw, tele-
fonow ani innych urzadzen
telekomunikacyjnych w bu-
dynku.

» Zamkng¢ zawor odcinajacy
przy liczniku gazu lub zawor
gtéwny.

» Jezeli jest to mozliwe, za-
mkng¢ zawor odcinajgcy gazu
przy produkcie.

» Ostrzec mieszkancow krzy-
kiem lub stukaniem.

» Niezwtocznie opuséci¢ budy-
nek i uniemozliwi¢ dostep
osobom trzecim.

» Spoza budynku wezwac poli-
cje i straz pozarna.
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» Powiadomi¢ pogotowie ga-
zownicze korzystajac z tele-
fonu znajdujgcego sie poza
budynkiem.

1.3.3 Zagrozenie zycia z
powodu zablokowanego
lub nieszczelnego
przewodu spalinowego

W przypadku wyczucia spalin w
budynkach:

» OtworzyC szeroko wszystkie
dostepne drzwi i okna i za-
pewnic przeciag.

» Wytgczy¢ produkt.

» Powiadomic¢ instalatora.

1.3.4 Zagrozenie zycia w
wyniku wydostajgcych
sie spalin

Jezeli produkt dziata z pustym

syfonem kondensatu, spaliny

moga wydostawac sie do ko-
ttowni.

» Zadbac, aby syfon konden-
satu byt stale napetniony pod-
czas eksploatacji produktu.

1.3.5 Zagrozenie zycia
spowodowane
materiatami
wybuchowymi i palnymi

» Nie stosowac ani nie prze-

chowywac materiatéw wy-
buchowych lub palnych (np.
benzyny, papieru, farb) w po-
mieszczeniu ustawienia, w
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ktérym zamontowany jest pro-
dukt.

1.3.6 Zagrozenie zycia wskutek
wprowadzenia zmian
w produkcie lub jego
otoczeniu

» Nigdy nie usuwac, mostko-
wac ani blokowac¢ urzadzen
zabezpieczajgcych.

» Nie manipulowac przy urza-
dzeniach zabezpieczajgcych.

» Nie niszczy¢ elementdw ani
nie usuwac z nich plomb.

» Nie wprowadzac zadnych
zmian:

— przy produkcie

— przy przewodach doprowa-
dzajacych gaz, powietrze
do spalania, wode i prad

— przy catym ukfadzie spalino-
wym

— przy catym ukfadzie odpro-
wadzania kondensatu

— przy zaworze bezpieczen-
stwa

— przy przewodach odptywo-
wych

— przy czesciach budynkow,
ktére mogg miec¢ wptyw na
bezpieczenstwo eksploata-
cji produktu



1.3.7 Niebezpieczenstwo
zatrucia z powodu
niewystarczajgcego
doprowadzenia powietrza
spalania

Warunki: Praca z poborem
powietrza z wewnatrz

» Zapewni¢ wystarczajgce do-
prowadzenie powietrza spala-
nia.

1.3.8 Ryzyko uszkodzenia
spowodowanego
korozjg wskutek
nieodpowiedniego
powietrza do spalania
oraz powietrza w
pomieszczeniu.

Aerozole, rozpuszczalniki,
Srodki czyszczgce zawiera-
jace chlor, farby, kleje, zwigzki
amoniaku, pyly itp. mogg w
przypadku niekorzystnych
warunkoéw spowodowac ko-
rozje produktu oraz uktadu
powietrzno-spalinowego.

» Nalezy zadbac, aby powietrze
do spalania nie zawierato
fluoru, chloru, siarki, pytu itp.

» Zadbac, aby w miejscu usta-
wienia nie byty przechowy-
wane zadne substancje che-
miczne.

1.3.9 Ryzyko szkéd
materialnych
spowodowane przez
mréz

» Nalezy zadbac, aby instalacja
grzewcza na wypadek mrozu
zawsze byta wtgczona i aby
byta zapewniona odpowiednia
temperatura we wszystkich
pomieszczeniach.

» Jezeli nie mozna zagwaranto-
wac prawidtowej eksploatacji,
nalezy zlecic instalatorowi
opréznienie instalacji grzew-
czej.

1.3.10 Niebezpieczenstwo
obrazen ciata i ryzyko
strat materialnych w
wyniku nieprawidtowe;j
konserwacji i naprawy
badz ich zaniechania.

» Nigdy nie przeprowadzac sa-
modzielnie prac konserwacyj-
nych lub napraw przy produk-
cie.

» Zleci¢ instalatorowi usuniecie
usterek i uszkodzen.

» Przestrzegac przepisowych
cykli konserwacji.
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2 Wskazéwki dotyczagce
dokumentaciji

2.1 Przestrzega¢ dokumentacii

dodatkowej
» Bezwzglednie przestrzegac wszystkich
instrukcji obstugi dotgczonych do pod-
zespotow uktadu.
2.2 Przechowywanie dokumentéw
» Zachowac niniejszg instrukcje oraz
wszystkie dokumenty dodatkowe do
pozniejszego wykorzystania.
2.3 Zakres stosowalnosci instrukcji
Niniejsza instrukcja dotyczy wytacznie:
Produkt - numer artykutu

ecoTEC pure |VC 226/7-

0010019986
2 (E-PL)
VCW 226/7- | 0010019987
2 (E-PL)
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3 Opis produktu

3.1 Budowa produktu

O
o
1 Produkt 3 Tabliczka z
2 Elementy obstu- numerem serii
gowe umieszczona na

odwrocie

3.2 Elementy obstugowe

f

O—=——C==—"0
1 Wyswietlacz 3 Prawy przycisk
2 Wigcz- wyboru
nik/wytacznik 4 Przycisk

lub przycisk do
kasowania za-
ktécen, RESET



5  Przycisk (&)

6 Lewy przycisk

wyboru

7 Dostep do menu
z dodatkowymi
informa-
cjami/menu dla
instalatora

3.3 Opis wyswietlacza

R

[ ~/ P ®

1 Informacje o
eksploatac;ji

Tryb pracy, wy-
bor i potwierdze-
nie trybu pracy

3 Wyswietlanie ak-
tualnej tempera-
tury wody grzew-
czej na wlocie,
ci$nienia napet-
nienia instalacji
grzewczej, trybu
pracy oraz kodu
btedu

Znaczenie

Prawidtowa praca palnika

— Palnik wigczony

Cisnienie w instalacji grzew-
czej

— wskazanie ciggte: cisnie-
nie napetnienia w dopusz-
czalnym przedziale

— miga: ci$nienie w instala-
cji poza dopuszczalnym
zakresem, funkcja odpo-
wietrzania aktywna

"

Tryb cieptej wody

— Suwieci ciggle: ciepta woda
aktywna

— Miga: palnik wigczony w
trybie cieptej wody

T

Tryb ogrzewania

- Suwieci ciggle: tryb ogrze-
wania aktywny

— Miga: palnik wigczony w
trybie ogrzewania

Symbol

Znaczenie

:\

Wymagana jest konserwacja
Informacje dotyczgce komu-
nikatéw konserwacji w razie
usterek

v

Ustawienie do potwierdzenia

>

Przechodzenie do roznych
menu

F.XX / Err [ | Usterka produktu

SEr - Pojawia sie zamiast
ekranu podstawowego.

SXX Kod stanu

OFF — Tryb ogrzewania jest wy-

taczony (tryb letni)

— Przygotowanie cieptej
wody jest wytgczone (pro-
dukt z wbudowanym pod-
grzewaniem wody/produkt
z podigczonym zasobni-
kiem c.w.u.)

— Pojawia sie, kiedy produkt
przechodzi do trybu goto-
WOSCi.

3.4 Dane na tabliczce znamionowej

Tabliczka znamionowa jest zamontowana
fabrycznie na spodzie produktu.

Tabliczka znamionowa zawiera informacje
o kraju, w ktérym ma zosta¢ zainstalowany

produkt.

Dane na ta- Znaczenie

bliczce zna-

mionowej

Technologia Sprawnosc kotta grzew-
kondensacyjna | czego wg Dyrektywy

92/42/EWG

Numer seryjny

Stuzy do kontroli jakosci;
cyfra 3. do 4. = rok produkcji
Stuzy do kontroli jakosci; cy-
fra 5. do 6. = tydzien produk-
cji

Dla celéw identyfikacyjnych;
cyfry od 7 do 16 = numer
katalogowy produktu

Stuzy do kontroli jakosci;
cyfra 17. do 20. = miejsce
produkcji

Instrukcja obstugi
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Dane na ta- Znaczenie

bliczce zna-

mionowej

... e€coTEC ... | Nazwa produktu

II2H3P / 12E / | Dopuszczalny rodzaj gazu

I3P...

Typ: Xx3(x) Dopuszczalne przytacza ga-
z6w do spalania

2H/2E /3P / | Fabrycznie ustawiony rodzaj

2L... gazu i ci$nienie przytacze-
niowe gazu

TMAX Maks. temperatura zasilania

PMS Maksymalne cisnienie wody
w trybie ogrzewania

NOx Klasa NOx produktu

\% Przytacze elektryczne

Hz

W Maks. pobdr mocy elektrycz-
nej

IP Klasa ochrony

Kod (DSN) Specyficzny kod produktu

ik Tryb ogrzewania

n Zakres znamionowej wy-
dajnosci cieplnej w trybie
ogrzewania

Pn Zakres znamionowej mocy
cieplnej w trybie ogrzewania

Pnc Zakres znamionowej mocy
cieplnej w trybie ogrzewania
(technika kondensacyjna)

- Przygotowanie cieptej wody
uzytkowej

Qnw Zakres znamionowej wydaj-
nosci cieplnej przygotowania
cieptej wody

Pnw Zakres znamionowej mocy
cieplnej pracy na cieptg
wode

D Przeptyw nominalny

PMW Maksymalne cisnienie wody

pracy na cieptg wode

Wskazéwka

Nalezy sprawdzi¢, czy produkt jest
zgodny z grupg gazéw w miejscu
ustawienia.

3.5 Numer seryjny

Numer serii znajduje sie z tytu tabliczki z
tworzywa sztucznego na dole na przedniej
ostonie oraz na tabliczce znamionowe;j.

3.6 Znak CE

C€

Oznaczenie CE dokumentuje, ze produkty
zgodne z etykietg spetniajg podstawowe
wymagania wiasciwych dyrektyw.
Deklaracja zgodnosci jest dostepna do
wgladu u producenta.

4 Dziatanie

4.1 Zasada obstugi

Po wtaczeniu produktu lub nacisnigciu
przycisku wigcza sie¢ podswietlenie ekranu.
Mozna teraz wprowadzac ustawienia, na-
ciskajgc ponownie przyciski.

Po wytgczeniu produktu przyciskiem wig-
czenia/wytgczenia ekran gasnie (funkcja
ochrony przed zamarzaniem jest aktywna,
dopoki zapewnione jest zasilanie).

Przycisk | Znaczenie

= — Ustawianie temperatury cieptej
wody uzytkowej

— Przerwanie lub zmiana wartosci
nastawczej lub aktywacja trybu
pracy

— Wywotanie wyzszego poziomu
wyboru w menu

099090000000009000

Kod kreskowy z numerem
serii

0020231721_00 ecoTEC pure Instrukcja obstugi




Przycisk | Znaczenie

(] — Ustawianie temperatury zasila-
nia instalacji grzewczej, cisnie-
nia w instalacji grzewczej lub
aktywacja trybu ogrzewania

— Potwierdzenie wartosci nastaw-
czej lub aktywacja trybu pracy

— Wywotanie nizszego poziomu
wyboru w menu

— Odczyt ci$nienia w instalac;ji
(nacisngc 2 razy)

B3+ 3 |- Wywotanie funkcji dodatkowych

S ub — Nawigacja miedzy poszczegdl-

nymi pozycjami menu

— Zwiekszenie lub zmniejszenie
wybranej warto$ci nastawczej

Wiacznik/wytgcznik (nacisniecie
przycisku < 3 s)

— Przycisk do kasowania zakt6-
cen, RESET (nacisniecie przy-
cisku > 3 s)

Oba przyciski wyboru sg wyposazone w
tzw. funkcje kontekstowa, tzn. ich funkcja
moze sie zmieniac.

Jezeli np. na ekranie podstawowym zo-
stanie nacisniety lewy przycisk wyboru ©,
aktualna funkcja zmienia sie z i~ (tempe-
ratura cieptej wody) na Powrot.

Wartosci, ktére mozna ustawiaé, zawsze
migaja.

Zmianeg wartosci trzeba zawsze potwier-
dzi¢. Dopiero wtedy zostaje zapisane
nowe ustawienie. Za pomocg O w kaz-
dej chwili mozna przerwa¢ wykonywang
czynnos¢. Jezeli przez ponad 15 minut
nie zostanie nacisniety zaden przy-

cisk, wyswietlacz powraca do ekranu
podstawowego.

4.1.1 Ekran podstawowy

g

" I}

10

Ekran podstawowy sygnalizuje aktualny
stan produktu.

Aby wrécic¢ do ekranu podstawowego, na-

lezy nacisna¢ przycisk @. Jezeli w ciggu

trzech minut nie zostanie nacisniety zaden

przycisk, ekran zostanie przyciemniony i

automatycznie wroci do ekranu podstawo-

wego.

Jesli wystepuje komunikat o btedzie, to na

ekranie podstawowym wyswietla sie kod

btedu.

Dostepne funkcje zmieniajg sie w zalezno-

$ci od nastepujgcych sytuacii:

— do produktu jest podigczony lub nie
termostat pokojowy

— do produktu jest podigczony lub nie za-
sobnik c.w.u. z czujnikiem temperatury

4.1.2 Poziomy obstugi

W produkcie sg dwa pulpity sterowania
pracg urzadzenia:

— Ekran roboczy wskazuje najwazniejsze
informacje i umozliwia ustawienia nie-
wymagajgce specjalnej wiedzy.

— Menu dla instalatora (dostep dla techni-
koéw), wymagana jest specjalna wiedza.
Dlatego jest on chroniony kodem do-
stepu.

Menu dla uzytkownika — przeglad
(- strona 17)

4.2 Otwieranie zaworéw

odcinajgcych

1. Poprosi¢ instalatora, ktéry zainstalo-
wat produkt, o objasnienie potozenia
oraz sposobu obstugi zaworéw odcina-
jacych.

2. Otworzy¢ kurek odciecia gazu zainsta-
lowany w zakresie klienta.

3. Otworzy¢ kurek odciecia gazu, ktory
znajduje sie bezposrednio pod produk-
tem lub tuz obok.

4. Otworzy¢ zawory konserwacyjne na
zasilaniu i powrocie instalacji grzew-
czej.

Instrukcja obstugi ecoTEC pure 0020231721_00



5. Otworzy¢ zawér odcinajacy zimnej
wody.

4.3 Wigczanie produktu

g

R Iy

A\
io\
3sec

1. Produkt nalezy uruchamia¢ dopiero
wtedy, gdy obudowa jest catkowicie
zamknieta.

2. Kiedy ekran zgasnie, nalezy nacisng¢
przez krocej niz 3 sekundy O.
< Na ekranie pojawi si¢ ekran podsta-

wowy.

4.4 Ustawianie temperatury
zasilania instalacji grzewczej

Wskazoéwka

Jezeli regulator temperatury poko-
jowej jest podtaczony do produktu,
to za pomocg interfejsu uzytkow-
nika nie mozna ustawi¢ tempera-
tury cieptej wody oraz temperatury
wody grzewczej na zasilaniu.

@

Warunki: Temperatura jest sterowana przez produkt

e

) m»

» Nacisng¢ 3.

< Na ekranie miga temperatura wody
grzewczej na zasilaniu.

» Nacisna¢ przycisk & lub @, aby usta-
wi¢ temperature.

< Na ekranie wyswietli sie /.
» Potwierdzi¢ przyciskiem (3.
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Wskazéwka

Po ponownym nacisnieciu przy-
cisku 3 na wyswietlaczu zo-
staje wskazane cisnienie insta-
lacji grzewcze;j.

» Nacisng¢ ©.
< Wyswietli sie ekran podstawowy.

Warunki: Temperatura regulowana regulatorem

» Mozna nie ustawia¢ temperatury wody
grzewczej na zasilaniu.

) Wskazéwka

Po nacisnieciu przycisku (3 na
wyswietlaczu zostaje wskazane
cisnienie instalacji grzewcze;j.

4.5 Ustawienie temperatury cieptej
wody

s Wskazéwka

Jezeli regulator temperatury poko-
jowej jest podigczony do produktu,
to za pomocg interfejsu uzytkow-
nika nie mozna ustawi¢ tempera-
tury cieptej wody oraz temperatury
wody grzewczej na zasilaniu.

Warunki: Temperatura jest sterowana przez produkt

U

SR

» Nacisng¢ ©.

< Temperatura cieptej wody miga na
ekranie.

» Nacisng¢ przycisk & lub @, aby usta-
wi¢ temperature.

< Na ekranie wys$wietli sie +.

» Nacisng¢ przycisk 3, aby potwierdzic.
» Nacisng¢ przycisk ©.
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< Ekran przetgcza sie na ekran pod-
stawowy.

Warunki: Temperatura regulowana regulatorem

» Ustawic¢ temperature cieptej wody na

regulatorze. Patrz instrukcja regulatora.

Warunki: Temperatura jest regulowana przez termo-
stat temperatury zasobnika c.w.u.

» Ustawic¢ temperature cieptej wody na
zasobniku c.w.u. Patrz instrukcja za-
sobnika c.w.u.

Warunki: Temperatura jest regulowana przez czujnik
temperatury zasobnika c.w.u.

» Ustawi¢ temperature cieptej wody na

regulatorze. Patrz instrukcja regulatora.

4.6 Wylaczanie funkcji produktu

4.6.1 Wylgczanie trybu ogrzewania
(tryb letni)

Warunki: Temperatura jest sterowana przez produkt
» Nacisnag¢ Q3.

< Na ekranie miga temperatura wody
grzewczej na zasilaniu.

» Nacisngé¢ &3 i przytrzymac wcisniety 3,
az na ekranie wyswietli sie OFF.

< Na ekranie wyswietli sie +/.
> Potwierdzié przyciskiem &3.
< Tryb ogrzewania jest wytaczony.
» Nacisng¢ ©.
< Ekran przetgcza sie na ekran pod-
stawowy.
Warunki: Temperatura regulowana regulatorem

» Mozna nie wylgczac trybu ogrzewania
na produkcie. Patrz instrukcja regula-
tora.
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4.6.2 Wylgczanie przygotowania
cieptej wody

Warunki: Temperatura regulowana przez produkt lub
regulator temperatury pokojowej

» Nacisna¢ ©.

< Temperatura cieptej wody miga na
ekranie.

» Nacisngé @ i przytrzymac wcisniety &,
az na ekranie wyswietli sie¢ OFF.

< Na ekranie wyswietli sie +.
» Nacisnaé¢ O, aby potwierdzié.
< Podgrzewanie wody jest wylgczone.
» Nacisna¢ .
< Ekran przetgcza sig na ekran pod-
stawowy.

4.7 Zapewnienie prawidlowego
ci$nienia napetnienia w obiegu

grzewczym
4.7.1 Kontrola ciSnienia w instalac;ji

LiJ

Wskazéwka
Produkt posiada czujnik cisnienia i
cyfrowy wskaznik ci$nienia.

Jezeli wymagane cisnienie w in-
stalacji spadnie ponizej poziomu
(mniej niz 0,05 MPa (0,5 bar)), pro-
dukt przetaczy sie w stan zakio-
cenia dziatania. Jezeli instalacja
grzewcza obejmuje kilka pieter,
moze by¢ konieczne wyzsze ci-
Snienie w instalacji. Z zwigzku z
tym nalezy skonsultowac sie z in-
stalatorem.

=N

Nacisng¢ dwukrotnie &3.

< Na ekranie wys$wietla sie aktualne
cisnienie w instalacji.

2. Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji na

ekranie.

1/2

Cisnienie w instalacji: 0,08 ... 0,2 MPa

(0,80 ... 2,0 bar)

Instrukcja obstugi ecoTEC pure 0020231721_00



Cisnienie w instalacji znajduje sie we
wiasciwym zakresie ci$nienia.
2/2
Cisnienie w instalacji: < 0,08 MPa
(< 0,80 bar)
» Napehic¢ instalacje grzewcza.
(- strona 13)
< Po osiagnieciu wystarczajgcego
poziomu ci$nienia miganie zga-
$nie po 20 sekundach.

4.7.2 Napetnianie instalacji grzewczej

Ostroznie!

Ryzyko strat materialnych

wskutek wody grzewczej przy-

$pieszajgcej korozje, zawiera-
jacej srodki chemiczne lub o
duzej twardosci!

Nieodpowiednia woda wodo-

ciggowa uszkadza uszczelki

i przepony, zapycha podze-

spoty produktu, przez ktére

przeptywa woda, zapycha in-
stalacje grzewczg i powoduije jej
gtosna prace.

» Napetniac instalacje grzew-
czg wytacznie wodg grzew-
czg odpowiedniej jakosci.

> Z razie watpliwosci nalezy
skonsultowac sie z instalato-
rem.

’ . ‘ Wskazéwka
Instalator odpowiada za pierwsze
napetnienie.

Zakres stosowalno$ci: Produkt bez urzadzenia na-
petniania

» Potgczy¢ w zakresie klienta kurek na-
petniania z przewodem zimnej wody
zgodnie z objasnieniami instalatora.
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Otworzy¢ wszystkie zawory grzejni-
kow (zawory termostatyczne) instala-
Cji grzewczej.

Otworzy¢ przewdd zimnej wody.
Powoli odkrecié kurek napetniania i
dolewa¢ wode do osiggniecia wyma-
ganego cisnienia w instalacji.
Zamkna¢ przewdd zimnej wody.
Odpowietrzy¢ wszystkie grzejniki.
Sprawdzi¢ ci$nienie w instalacji na
ekranie. (- strona 12)

Ewentualnie dola¢ wode.

Zamkng¢ zawor do napetniania.
Odfaczy¢ kurek napetniania od prze-
wodu zimnej wody.

Zakres stosowalno$ci: Produkt z urzadzeniem na-

petniania
A’\@\@
i
» Otworzy¢ wszystkie zawory grzejni-

kow (zawory termostatyczne) instala-
cji grzewczej.

Powoli odkreci¢ kurek urzgdzenia na-
petniania (1) pod produktem i dole-
wac wode do osiggniecia wymaga-
nego cisnienia w instalacji.
Odpowietrzy¢ wszystkie grzejniki.
Sprawdzi¢ ci$nienie w instalacji na
ekranie. (- strona 12)

Ewentualnie dola¢ wode.

Zamknac¢ niebieski kurek urzadzenia
napetniania (1).
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4.8 Przetgczanie produktu na
dziatanie w gotowos$ci
» Nacisna¢ przycisk ¢ krocej niz przez 3
sekundy.
< Po zakonczeniu wykonywania aktu-
alnego polecenia, na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat OFF, a nastep-
nie wyswietlacz zostanie wytaczony.
< Dziatanie produktu w gotowosci ak-
tywne.
< Funkcja ochrony przed zamarzaniem
produktu jest aktywna.
< Gtéwne doprowadzenie pradu nie
zostato przerwane. Do produktu caty
czas jest doprowadzane napiecie.

4.9 Ochrona instalacji grzewczej
przed mrozem

4.9.1 Funkcja ochrony przed

zamarzaniem

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych
wskutek mrozu!

Funkcja ochrony przed mrozem
nie gwarantuje przeptywu w ca-
tej instalacji grzewczej, wskutek
czego moga zamarzac czesci
instalacji grzewczej, co groziich
uszkodzeniem.

» Zadbagé, aby podczas nie-
obecnosci domownikéw w
okresie mrozow instalacja
grzewcza pozostata wia-
czona i aby pomieszczenia
byty podgrzewane do odpo-
wiedniej temperatury.

Aby urzadzenia zabezpieczajgce przed
mrozem byty nadal aktywne, wigczy¢ i
wytaczy¢ produkt przy pomocy regulatora,
jezeli jest on zamontowany.

Jezeli temperatura zasilania instalacji
grzewczej przy wigczonym wtgczniku /
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wylgczniku spada ponizej 5 °C, produkt
uruchamia sie i podgrzewa wode w obiegu
zarowno po stronie ogrzewania, jak i cie-
ptej wody (jezeli zamontowano te funkcje)
do temperatury 30 °C.

4.9.2 Opréznianie instalaciji
grzewczej

W przypadku bardzo dtugich czaséw wy-

taczenia ochrone przed zamarzaniem

mozna zapewnic po catkowitym opréznie-

niu instalacji grzewczej i produktu.

» Prosze zwréci¢ sie w tym celu do auto-
ryzowanedo instalatora.

5 Usuwanie usterek

5.1 Rozpoznawanie i usuwanie

usterek

» Jezeli wystepujg zakitdcenia dziatania
lub komunikaty usterki (F.XX), nalezy
postepowaé zgodnie z tabelami w za-
taczniku.

» Jezeli produkt nie dziata prawidtowo,
nalezy zwrdcic¢ sie do instalatora.

5.2 Wyswietlenie kodow stanu

1. Nacisng¢ jednoczesnie Qi 3.

< Na ekranie wyswietla sie S.XX wraz
z temperaturg wody grzewczej na
zasilaniu i wewnetrznym ci$nieniem
w instalacji.

N

Nalezy odszukac¢ znaczenie kodow
stanu.

Kody stanu - przeglad (- strona 17)
Nacisnag¢ ©.

o

< Ekran przetacza sie na ekran pod-
stawowy.
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6 Pielegnacja i konserwacja

6.1 Konserwacja

Warunkiem trwatej gotowosci do pracy i
gotowosci dziatania, niezawodnosci i dtu-
giej trwatosci produktu sg jego coroczne
przeglady oraz konserwacja produktu co
dwa lata, wykonana przez instalatora. W
zaleznosci od wynikoéw kontroli konieczna
moze okazac sie wczesniejsza konserwa-
cja.

6.2 Pielegnacja produktu

Ostroznie!

Ryzyko szkdd materialnych

spowodowane przez niewla-

Sciwe $Srodki czyszczgce!

> Nie stosowac srodkdéw w ae-
rozolu, srodkdw rysujgcych
powierzchnig, ptynéw do
mycia naczyn ani srodkéw
czyszczacych zawierajgcych
rozpuszczalniki lub chlor.

» Obudowe czysci¢ wylgcznie za pomocg
wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilosci
mydta niezawierajgcego rozpuszczalni-
kow.

6.3 Odczyt komunikatéw o
przegladach

Jezeli na ekranie wyswietla sig symbol X,

konieczna jest konserwacja produktu.

Produkt nie znajduje sie w trybie usterki,

lecz dziata nadal.

» Prosze zwrdci¢ sie w tym celu do auto-
ryzowanego instalatora.

» Jezeli jednoczesnie migajgco wskazy-
wane jest cisnienie wody, wystarczy
dola¢ wody grzewczej.
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6.4 Sprawdzanie przewodu
odptywowego kondensatu i
syfonu odptywowego

Przewdd odprowadzania kondensatu oraz

syfon muszg by¢ zawsze drozne.

» Regularnie kontrolowa¢ przewdd odpty-
wowy kondensatu oraz syfon pod katem
nieprawidtowej pracy, a zwtaszcza za-
pchania.

W przewodzie odptywowym kondensatu

oraz syfonie nie mogg by¢ widoczne ani

wyczuwalne zadne przeszkody.

» W przypadku stwierdzenia uszkodzen,
Zleci¢ instalatorowi ich usuniecie.

7 Woycofanie z eksploatac;ji
7.1

Okresowe wytgczenie produktu

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych
wskutek mrozu!

Urzadzenia zabezpieczajgce
przed mrozem oraz urzgdzenia
kontrolne sg aktywne tylko, gdy
produkt nie jest odigczony od
sieci elektrycznej, gdy jest on
wigczony wigcznikiem / wytacz-
nikiem, oraz gdy zawér odcina-
jacy gazu jest otwarty.

» Produkt nalezy wylgczac je-
dynie wtedy, gdy nie mozna
spodziewaé sie mrozu.

» Nacisna¢ wigcznik / wytgcznik.
< Ekran gasnie.

» W przypadku dtuzszego wytgczenia z
eksploatacji (np. urlop) nalezy dodat-
kowo zamkna¢ kurek odciecia gazu, a
w przypadku produktow dwufunkcyj-
nych réwniez zawér odcinajacy zimng
wode.
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7.2 Ostateczne wytgczenie
produktu z eksploatacji

» Zleci¢ instalatorowi ostateczne wytacze-
nie produktu z eksploataciji.

8 Recykling i usuwanie
odpadéw

» Utylizacje opakowania zleci¢ instalato-
rowi, ktéry zainstalowat produkt.

E Jesli produkt jest oznaczony tym zna-

kiem:

» W tym przypadku nie wolno utylizowaé
produktu z odpadami domowymi.

» Produkt nalezy natomiast przekaza¢ do
punktu zbidrki starych urzgdzen elek-
trycznych i elektronicznych.

E Jezeli produkt zawiera baterie, ktdre

sg oznaczone tym znakiem, to jest to sy-

gnat, ze baterie mogg zawiera¢ substancje

zagrazajgce zdrowiu i Srodowisku.

» W takiej sytuacji nalezy utylizowac bate-
rie w punkcie zbiorki baterii.

9 Gwarancja i serwis

9.1 Gwarancja

Warunki gwarancji fabrycznej firmy Vaillant
sg zawarte w karcie gwarancyjne;.

9.2 Serwis techniczny

W przypadku pytan dotyczgcych instalaciji
urzgdzenia lub spraw serwisowych, pro-
simy o kontakt z Infolinig Vaillant.

Infolinia: 08 01 804444
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Zatacznik

A Menu dla uzytkownika — przeglad

Ekran ustawien

Wartosci

Skok, wybér, objasnienie

min. ‘ maks.

Nastawa fa-
bryczna

Przygotowanie cieptej wo

dy (produkt ze zintegrowanym podgrzewaniem cieptej
czonym zasobnikiem c.w.u. z czujnikiem temperatury)

wody lub podia-

grzewczej na wlocie

tosé

Ogrzewanie podtogowe = 35-50
Grzejnik = 35-80
Wskazéwka

10 °C

80 °C | Zakres temperatury ponad 75°C
moze by¢ ustawiany tylko przez in-

stalatora.

Temperatura cieptej aktualna war- | < 35 = OFF OFF
wody uzytkowej tos¢
35°C [60°C
Tryb ogrzewania
Temperatura wody aktualna war- | < 10 = OFF OFF

B Kody stanu - przeglad

L

Wskazéwka
Poniewaz tabela koddéw jest wykorzystywana do r6znych produktéw, niektére

kody moga nie by¢ widoczne dla poszczegdinych produktdw.
Niewymienione tutaj kody sg widoczne w instrukcji instalacji.

Kod stanu | Znaczenie
Wskazania w trybie ogrzewania
S.00 Tryb ogrzewania: brak wymagania
S.02 Tryb ogrzewania: wstepna praca pompy
S.03 Tryb ogrzewania: zapton palnika
S.04 Tryb ogrzewania: palnik wigczony
S.06 Tryb ogrzewania: wybieg wentylatora
S.07 Tryb ogrzewania: wybieg pompy
S.08 Tryb ogrzewana: tymczasowe wytgczenie po procesie ogrzewania
Wskazania w trybie cieptej wody uzytkowej
S.10 Przygotowanie cieptej wody: wymaganie
S.14 Przygotowanie cieptej wody: palnik wigczony

Wyswietlanie

w trybie pracy urzadzenia przyjaznej dla uzytkownika z cieptym startem lub w
trybie przygotowania cieptej wody z zasobnikiem.

S.20 Przygotowanie cieptej wody: wymaganie
S.22 Przygotowanie cieptej wody: wydajno$¢ pompy
S.24 Przygotowanie cieptej wody: palnik wigczony
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Kod stanu Znaczenie
Inne wyswietlenia
S.31 Brak wymagania dotyczacego ogrzewania: tryb letni, regulator eBUS, czas
oczekiwania
S.34 Ochrona przed zamarzaniem aktywna
S.46 Tryb ochronny: obcigzenie minimalne

C Usuwanie zaktécen dziatania i rozwigzywanie
probleméw

C.1 Usuwanie usterek

Usterka

Mozliwa przyczyna

Czynnosé

Na ekranie wyswietla
sie migajace cisnienie
w instalacji

Cisnienie w instalacji
jest za niskie: < 0,08
MPa (< 0,80 bar). Nie-
dobor wody w instala-
cji grzewcze;j.

» Napei¢ instalacje grzewcza. (~ strona 13)

Cisnienie w instalac;ji
jest za wysokie: > 0,3
MPa (> 3 bar).

» Poczekac, az nadmiar wody grzewczej wy-
ptynie przez zawér bezpieczenstwa.

Produkt nie dziata
(brak cieptej wody,
instalacja grzewcza
jest zimna)

Kurek odciecia gazu
zainstalowany w za-
kresie klienta lub ku-
rek odciecia gazu na
produkcie jest za-
mkniety.

» Otworzy¢ obydwa kurki odciecia gazu.

Zawor odcinajacy
zimng wode jest za-
mkniety.

» Otworzy¢ zawér odcinajgcy zimnej wody.

Produkt jest wyta-
czony.

Za nisko ustawiona
temperatura wody
grzewczej na zasila-
niu/temperatura cieptej
wody i/lub tryb ogrze-
wania/podgrzewanie
wody jest wytgczone.
W instalacji grzewczej
znajduje sie powie-
trze.

» Wigczy¢ produkt. (- strona 11)

1. Ustawi¢ temperature wody grzewczej na
wlocie.
2. Ustawi¢ temperature cieptej wody.

» Zleci¢ odpowietrzenie instalacji grzewczej
instalatorowi.

Podgrzewanie wody
dziata bez zarzutu;
instalacja grzewcza
nie dziata

18

Zewnetrzny regulator
nie jest prawidtowo
ustawiony.

» Ustawi¢ prawidtowo zewnetrzny regulator
(~instrukcja obstugi regulatora).
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C.2 Usuwanie usterek

Komunikat Mozliwa przyczyna
F.28 Zapton niesku- Po trzech nieskutecz-
teczny nych prébach zaptonu

produkt przetaczy sie
na zaktocenie dziata-
nia.
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Czynnosé

1. Sprawdzi¢, czy kurek odciecia gazu jest
otwarty.

2. Nacisng¢ przez ponad 3 sekundy przycisk
do kasowania zaktocen, RESET.

3. Jezeli nie mozna usunaé usterki zaptonu
po trzech probach kasowania zakiocen,
nalezy zwrdcic sie do instalatora.
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dostawca

Vaillant Saunier Duval Sp. z.0.0.

Al. Krakowska 106 02-256 Warszawa
Tel. 022 3230100 Fax 022 3230113
Infolinia 08 01 804444

vaillant@vaillant.pl www.vaillant.pl

© Niniejsze instrukcje oraz ich czesci sg chronione prawami autorskimi i wolno
je powielac lub rozpowszechnia¢ wytgcznie za pisemng zgoda producenta.
Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych.
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